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Stavebna priprava pre instQlaciu fotovoltického zdroja (FVZ)
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je kovovy) s min. Sirkou 400 mm, v rozvadzaci

na tzv. skalar ( modem), ktory sa inStaluje v ramci FVZ.
* Vykon z FVZ sa vyvedie do najvyhodnejsieho bodu, kde elektroinstalacia bu¥e schopna
zabezpecit prenos maximalneho vykonu z FVZ. Vo vacsine pripadov je to hlavny rozvadzac

movy rozvadzac), do ktorého je potrebné doplnit 3 fazovy isti¢ pre FV.

ia na DIN liste v rozvadzaci).
kych panelov umiestnenych na streche objektu bude potrebné zvies
DC vodicov do technologickej miestnosti, alebo osadit korugovanu chrani¢ku o mere 32mm
s pretahovacim lankom zo strechy do technologickej miestnosti.

¢ panely na streche musia byt uzemnené v zmysle STN EN, preto je potrebné, aby

ej miestnosti bude umiestneny striedac (e) a fotovolticky ro
min, Umax, Fmin, Fmax, T, | max, HRM, potrebna plocha pre o
Itického roz

zaCa na zvislej stene je priblizne 1 000 x 1 000 mm.

chnologickej i bude vyvedeny kabel k rozvadzacu v gliekte (domovy rozvadzac),

esp. k elektrom ozvadzacu na hranici pozemku. sadit korugovanu

chranicku o prie mm s pretah
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